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► Seit Einführung des Elastic Demand am 6.8.2025 wird der österreichische Bedarf an Sekundärregelenergie (SRE) in einen 
unelastischen und einen elastischen Teil gegliedert.

► Der unelastische Anteil bis 225 MW wird unabhängig von Gebotspreisen abgerufen. Der darüber hinausgehende Teil wird als 
elastischer Bedarf betrachtet. Für den elastischen Bedarf werden nur Gebote unter 1.000 €/MWh abgerufen. 

► Seit der Einführung bis zum 18.11.2025 hat der Elastic Demand bereits eine

Ersparnis von 4,9 Millionen € eingebracht

► Extrapoliert auf ein Jahr werden damit die durchschnittlichen Regelenergiekosten für mehr als 2 Monate eingespart.

► Die Gesamtdauer der Aktivierung hat bisher nur 1,6 Stunden betragen. Das ist weniger als 1 Minute pro Tag.

► Die gesamte mittels Sekundärregelung aktivierte Menge wurde nur um 0,02 % reduziert. Diese Energiemenge konnte durch in 
diesen Fällen günstigere Tertiärregelreserven kompensiert werden.
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Unelastischer Bedarf Elastischer Bedarf

225 MW Abruf nur unter 1.000 €/MWh
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► 22.9.2025 7:00 – 8:00 Uhr
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Delta der Regelzone
SRE Satisfied Demand
SRE Unsatisfied Demand
TRE Aktivierung

Zunächst wird der gesamte Bedarf durch SRE gedeckt

Ab 7:00 Uhr wird die SRE-Aktivierung durch den Elastic 
Demand begrenzt → Ungedeckter Bedarf (ACE) entsteht

Um die SRE zu entlasten, wird TRE aktiviert. Dadurch sinkt der 
Bedarf an SRE und die Fehlbilanz (ACE) reduziert sich wieder auf 0
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► Am 23.10.2025 ist es von 00:00 bis 10:45 Uhr zu ungewöhnlichen Geboten aus Deutschland in PICASSO gekommen.

► Diese ungewöhnlichen Gebote haben teilweise zu starken Schwankungen im Preis für Sekundärregelenergie geführt.

► Innerhalb der PICASSO-Kooperation wird diese spezielle Situation derzeit intensiv untersucht.

► Sobald Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, werden diese unverzüglich an alle Marktteilnehmer gleichzeitig kommuniziert.
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