Zusatzformular fir Betreiber von Erzeugungsanlagen im Ausland zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren fiir die Netzreserve

Zusatzformular fiir Betreiber von Erzeugungsanlagen in angrenzenden Ubertragungsnetzen im Ausland zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren fiir die Netzreserve
Bestitigung des Ubertragungsnetzbetreibers

Betreiber des l'Jbertragungsnetzes1
Firmenname:

Adresse:

Ansprechpartner (mit E-Mail-Adresse):

Erklirung des Ubertragungsnetzbetreibers

1. Hiermit bestatigen wir fiir die unten angefiihrten Netzreserveanlagen, dass ein gesicherter Transport der eingespeisten Energie iiber das Ubertragungsnetz im entsprechenden Angebotszeitraum méglich ist. Alle Zeitraume, in denen dies nicht gegeben ist, werden
explizit in der u.a. Tabelle aufgelistet.

2. Hiermit stimmen wir der Kontrahierung der unten angefiihrten Erzeugunsanlagen als Netzreserveanlage fiir APG (Austrian Power Grid AG) gemaR §23b EIWOG 2010 2 wihrend des genannten Angebotszeitraums zu.

Wahrend dieses Zeitraums nehmen die genannten Anlagen nicht am Markt teil und APG hat das Zugriffsrecht auf diese Anlagen. Redispatch-Abrufe kdnnen bei Bedarf ber APG erfolgen. Entsprechende Regelungen werden durch einen Vertrag zwischen dem
auslandischen Ubertragungsnetzbetreiber und APG festgeschrieben, welcher zeitgerecht vor Angebotsbeginn abzuschlieRen ist.

Betreiber der Erzeugungsanlage/Netzreserveanlage im Ausland
Firmenname:

Adresse:

Ansprechpartner (mit E-Mail-Adresse):

Vom Betreiber der Netzreserveanlage fiir alle Anlagen (Interessenbekundung) auszufiillen Vom Betreiber des Ubertragungsnetzes auszufiillen
Name der Netzreserveanlage bzw. - Netzreserveleistung der Angebots- |Angebots- | zuordnung der Anlage auf Knoten (220 kV, 400 kV) Einschrinkungen® Kommentar (bei
teilanlage (Erzeugungsanlage) Netzreserve-(teillanlage  |beginn ende Knotenname Wirkung auf [MaRnahme/ Maximal mégliche Beginn der Ende der Bedarf)

bei (Datum)®  |(Datum)? den Knoten |Einschriankung Einspeiseleistung der |MaBnahme/ |MaBnahme/

<20°C Umgebungs- in% Netzreserveanlage Einschriankung |Einschrinkung

temperatur [MW] [MwW] (Datum) (Datum)

Erlduterungen

'Betreiber des Ubertragungsnetzes, in das die Einspeisung der elektrischen Energie der aufgefiihrten Anlagen erfolgt.

’Das § 23b EIWOG 2010 (Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010) regelt die Beschaffung der Netzreserve, deren Bedarf auf Grundlage der Systemanalyse und Stilllegungsanzeigen gemiR §23a EIWOG 2010 ermittelt wird.
3Fiir das Winterprodukt ist der Zeitraum 01.10.2021 - 31.03.2022 und fiir das Sommerprodukt der Zeitraum 01.04.2022 - 31.10.2022 anzugeben.

“Bitte filhren Sie hier simtliche geplanten und absehbaren MaRnahmen (Abschaltungen, usw.) im Ubertragungsnetz auf, die mit derzeitigem Wissenstand zu einer Einschrinkung der Einspeiseleistung der genannten Erzeugungsanlagen fiihren.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Vor- und Nachname der Zeichnungsberechtigten in Blockbuchstaben:

Ubertragungsnetzbetreiber:
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