zur Tei an der Netzreserve

~12C

Alle berechtigten Teilnehmer gemaR § 23b Abs. 1 EIWOG 2010, welche
der Netzreserve zur Verfiigung zu stellen, kénnen bis zur Frist des
bekunden.

zuden der Aussc lagen ihre Anlagen

itraumes ihr Interesse bei der Austrian Power Grid AG

Ausschreibungszeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023

Frist zur Interessensbekundung: 28.03.2022, 12:00 (Einlangen)

Ubermittlung an netzreserve@apg.at. Das Einlangen der Interessensbekundung geméR § 23b Abs. 3 EIWOG 2010 wird durch APG per E-Mail
bestatigt. Dieses Postfach ist auch fir offene Fragen innerhalb der Frist fiir Anfragen zu verwenden.

Interessensbekundung zur Teilnahme an der Netzreserve

Interessensbekundung erfolgt durch

Firmenname:
Adresse:
Fiir | auszufiillen:
Name der Anlage bzw. | Netzreserve- Interesse fiir Netzreser 2 Adresse der Vorlauf- | Zeit fiir neuer- Einsatzzeit, d.h. Stilllegung fiir Produkt- Emissionen Entstehen Kommentar (bei Bedarf)
Teilanlage leistung bei einer 1Jahr Winter Sommer punkt’ Anlage zeit’ [h] | liche Aktivier- | Zeitdauer, in der die zeitraum angezeigt?’ [gco,/ kWhEIeklrili' dio-aktit
Umgebungs- (01.10.22- | 2022/2023 2023 ung® [h] i (Fiir auslandi: Abfille?®
temperatur 30.09.22) | (01.10.22- (01.04.23- durchgéngig geliefert | Erzeuger: Bestatigung
<20°C [MW]" 31.03.23) 31.10.23) werden kann® durch TSO, NRA oder
REMIT-Meldung)
Zudem verweisen wir auf die zusatzlich zu erbringenden D bzw. gemaR Ausscl lagen Punkt 3.11.
wgﬂ
' GemaR § 23b Abs. 1EIWOG 2010 sind teilnahmeberechtigte Anbieter: ® Die Zeit fiir eine neuerliche Aktivierung darf maximal 18 Stunden betragen. Bei Erzeugungsanlagen beinhaltet die Zeit fur eine neuerliche Aktivierung das
-Betreiber von i mit einer von 1MW, deren im Falle von Er gemaR  Herunterfahren, die it und das Hochfahren bis zum Erreichen der Netzreser Bei Ver die Zeit
§ 23a Abs. 1 EIWOG 2010 |nnerha|h des jeweiligen Ausschreibungszeitraums angezeigt wurde; fiir eine neuerliche Aktivierung den Zeitraum zwischen Ende eines Abrufs und neuerlichem Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.
| mit einer von 1 MW, die durch die Anp: ihrer Ver ihren Verbrauch temporir, aber
fiir 6 Stund d d itlich verl ko H
r 6 Stunden, reduzieren oder zeitlich verlagern konnen; X - X X ¢ Von Erzeugungsanlagen wird gefordert, dass diese durchgehend die Netzreser kénnen. mit
\gEreg: n, die mehrere - oder Verbr zu einem gesamthaft abrufbaren Pool mit einer Engpassleistung von mindestens 1 MW . o . N " . . . .
N Speicherkapazitaten (z.B. Batteriespeicher) miissen die angebotene Netzreserveleistung in vollem AusmaR 6 Stunden ohne
zusammenfassen, sowie . N " . : : o
! . i - o Ladeerfordernis durchgehend liefern kénnen, auch bei wiederholtem Abruf (siehe neuerliche Aktivierung).
-Betreiber von mit einer von 1MW im eure Elektr kt und der Schweizeri-schen . . . ’ " -
y - Lo c ) ) Bei Verbrauchsanlagen muss der Verbrauch in vollem L reduzierbare Netzreser der Anlage) temporér, zumindest aber fiir 6
Eidgenossenschaft, sofern das betroffene Uber mit einer osterr verbunden ist und der betroffene ) . N o N o
- > ! © roster ! Stunden, reduziert oder zeitlich verlagert werden kénnen, auch bei wiederholtem Abruf (siehe neuerliche Aktivierung).
Ubertragungsnetzbetreiber vom sterreichischen Giber einen trag zur Erbringung von

Engpassmanagement unmittelbar verhalten werden kann. Betreiber von mit einer von mehr als 20 MW sind

igt, wenn sie ihrer Anlagen in Weise wie § 23a Abs. 1 EIWOG 2010 ihrem zusténdigen
Uber oder der Regulier fir den usschreil angezeigt haben.
Gemik Au ist eine Netzreser von 1 MW bei kleiner gleich 20°C Umgebungstemperatur gefordert.

?Die Beschreibung der saisonalen Produkte ist in den Ausschreibungsunterlagen Kapitel 3 und 4 enthalten. GemiR § 23b Abs. 3 EIWOG 2010 sind Betreiber
von Erzeugungsanlagen gemaR § 23a Abs. 1, die ein Angebot fiir einen zweijihrigen Netzreservevertrag legen mochten, verpflichtet, auch ein Angebot fiir
einen einjahrigen Netzreservevertrag zu legen.

Zudem sind die

lagen zu beriic

? Die Einspeisung bzw. Entnahme von Energie jeder Netzreserve(teil)anlage in das bzw. aus dem 380/220-kV-Ubertragungsnetz der APG bzw. in das
380/220-kV-Uber das mit der AP unmittelbar galvanisch verbunden ist, hat iiberwiegend (> zwei Drittel) in dem in den
Ausschrei gen unter 3.1 her Netzbereich zu erfolgen.

* Die Vorlaufzeit darf gemaR den Ausschreibungsunterlagen maximal 10 Stunden betragen. Bei Erzeugungsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit bis
2um Erreichen der Netzreserveleistung ab Anforderung (2.B. Kaltstart bei thermischen Anlagen). Bei Verbrauchsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit
zwischen Anforderung und Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.

ort, Datum

Firmenname

Vor-und der

7 GemaR § 23a Abs. 1 EIWOG 2010 sind Betreiber von Er

mit einer von mehr als 20 MW verpflichtet, jahrlich temporére, temporre
saisonale und endgilltige Stilllegungen ihrer Anlage oder von Teilkapazitaten ihrer Anlage dem verbindlich igen. In r Weise
miissen Betreiber von Erzeugungsanlagen > 20 MW im Ausland ihre ihrem Ubertr iber oder ihrer Regulier fir
den jeweiligen Ausschreibungszeitraum angezeigt haben. Gema® Ausschr lagen ist fiir im Ausland eine entsprechende Meldung uber

REMIT als verbindliche
erforderlich.

und eine

Klrung iiber die Nicht-Mar ihrer nati g

® GemaR § 23b Abs. 4 EIWOG 2010 diirfen Erzeugungsanlagen nur dann als geeignet fiir die Teilnahme an der Netzreserve eingestuft werden, wenn ihre Emissionen
nicht mehr als 550 g CO, je kWh Elektrizitat betragen und keine radioaktiven Abfille entstehen.
Entnehmer kénnen hier "0" bzw. "nein" eintragen.

°Zum Beweis der

is ist ein Auszug aus dem Firmenbuch (bzw. ein gleichwertiger Nachweis) vorzulegen. Unterzeichnet
eine laut Firmenbuch nicht organschaftlich vertretungsbefugte Person, so ist eine unterfertigte Vollmacht von der/den vertretungsbefugten Person(en) vorzulegen.
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hekund

an der Netzreserve

Alle berechtigten Teilnehmer gemaR § 23b Abs. 1 EIWOG 2010, welche lagen ihre Anlagen der
Netzreserve zur Verfiigung zu stellen, kénnen bis zur genannten Frist des Interessenszeitraumes ihr Interesse bei der Austrian Power Grid AG bekunden.

zur Teil

APC

zuden der Ausschreil

Ausschreibungszeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023

Frist zur Interessensbekundung: 28.03.2022, 12:00 (Einlangen)

0 i an netzresen at. Das Einl. der gemaR § 23b Abs. 3 EIWOG 2010 wird durch APG per E-Mail bestitigt. Dieses
Postfach ist auch fiir offene Fragen innerhalb der Frist fir Anfragen zu verwenden.

Interessensbekundung zur Teilnahme an der Netzreserve

Interessenshekundung erfolgt durch
Firmenname:

Adresse:
Bilanzgruppenzugehbrigkeit:

Fir auszufiillen:
Name der Anlage bzw.| Netzreserve- nteresse fiir Netzreserveprodukte * Netz-anschluss-| Adresse der Anlage | Vorlauf- Zeit fiir Einsatzzeit, d.h. Kommentar (bei Bedarf)
Teilanlage leistung bei einer 1 Jahr Winter Sommer punkt® zeit® [h] neuerliche Zeitdauer, in der die
Umgebungs- (01.10.22- 2022/2023 2023 Aktivie-rung® | Netzreserveleistung
temperatur $20°C 30.09.22) (01.10.22- (01.04.23- [h] durchgéngig geliefert
Mw]* 31.03.23) 31.10.23) werden kann®
Zudem verweisen wir auf die zusatzlich zu erbringenden D bzw. gemaR Ausschreil lagen Punkt 3.11.
Erlduterungen
' GemaR § 23b Abs. 1 EIWOG 2010 sind teilnahmeberechtigte Anbleter ° Die Zeit fiir eine neuerliche Aktivierung darf maximal 18 Stunden betragen. Bei Erzeugungsanlagen beinhaltet die Zeit fiir eine neuerliche Aktivierung das
-Betreiber von inlandischen mit einer von 1MW, deren im Falle von gemaR § 23a Abs. Herunterfahren, die it und das bis zum Erreichen der Netzreser Bei Ver die Zeit

1EIWOG 2010 innerhalb des jeweiligen Ausschreibungszeitraums angezeigt wurde;
mit einer von 1 MW, die durch die Anpassung ihrer Verbrauchsanlagen ihren Verbrauch temporir, zumindest aber fir 6
Stunden, reduzieren oder zeitlich verlagern kénnen;

-Aggregatoren, die mehrere Erzeug oder Verbrauc zu einem abrufbaren Pool mit einer Engpassleistung von mindestens 1 MW
zusammenfassen, sowie
-Betreiber von mit einer von 1 MW im europaischen Elektrizita kt und der i-schen

i haft, sofern das Ubertr mit einer dsterreichi: unmittelbar verbunden ist und der betroffene
Ubertr vom oOsterrei er Uber einen abzuschli trag zur Erbringung von
Engpassmanagemen( unmittelbar verhalten werden kann. Betreiber von mit einer

ung von mehr als 20 MW sind

htigt, wenn sie ihrer An\agen in vergleichbarer Weise wie § 23a Abs. 1 EIWOG 2010 ihrem Ubertr oder
der Regulier fur den ji usscl i angezeigt haben.
GemaR Ausschreil lagen ist eine Netzresen von 1 MW bei kleiner gleich 20°C Umgebungstemperatur gefordert.

“Die Beschreibung der saisonalen Produkte ist in den Ausschrei lagen Kapitel 3 und 4 GemaR § 23b Abs. 3 EIWOG 2010 sind Betreiber von
Erzeugungsanlagen gemaR § 23a Abs. 1, die ein Angebot fiir einen zweijihrigen Netzreservevertrag legen méchten, verpflichtet, auch ein Angebot fiir einen
einjahrigen Netzreservevertrag zu legen.

Zudem sind die Ausscl

lagen zu berii

® Die Einspeisung bzw. Entnahme von Energie jeder Netzreserveltel\)anlage in das bzw. aus dem 380/220-kV-Ubertragungsnetz der APG bzw. in das 380/220-kV-
Ubertr das mit der AP verbunden ist, hat Gberwiegend (> zwei Drittel) in dem in den Ausschreibungsunterlagen unte
3.1 hervorgehobenen Netzbereich zu erfolgen.

“ Die it darf gemaR den lagen maximal 10 Stunden betragen. Bei Erzeugungsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit bis zum
Erreichen der Netzreserveleistung ab Anforderung (z.B. Kaltstart bei thermischen Anlagen). Bei Verbrauchsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit zwischen
Anforderung und Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.

Ort, Datum

Firmenname

Vor-und der

fiir eine neuerliche Aktivierung den Zeitraum zwischen Ende eines Abrufs und neuerlichem Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.

die

Netzreser

% Von Erzeugungsanlagen wird gefordert, dass diese Netzreser kénnen. Er mit
Speicher i (z.B. Batteri i ) missen die in vollem AusmaR mindestens 6 Stunden ohne ZW|schenze|t|gem
Ladeerfordernis durchgehend liefern kdnnen, auch bei wiederholtem Abruf (siehe neuerliche Aktivierung).
Bei Verbrauchsanlagen muss der Verbrauch in vollem LeistungsausmaR (angebotene reduzierbare Netzreserveleistung der Anlage) temporér, zumindest aber fiir 6
Stunden, reduziert oder zeitlich verlagert werden konnen, auch bei wiederholtem Abruf (siehe neuerliche Aktivierung).

mit einer

7 GemaR § 23a Abs. 1 EIWOG 2010 sind Betreiber von Er von mehr als 20 MW verpflichtet, jahrlich temporare,
temporére saisonale und endgiiltige Stilllegungen ihrer Anlage oder von Teilkapazititen ihrer Anlage dem bindlich In
vergleichbarer Weise missen Betreiber von Erzeugungsanlagen > 20 MW im Ausland ihre
Srde fiir den j itraum angezeigt haben. GemaR Ausschreil lagen kann fiir Er
die Interessensbekundung im April 2021 alternativ dazu auch eine entsprechende Meldung iiber REMIT, 'die bereits vor der Interessensbekundung versffentlicht
wurde, als verbindliche Stilllegungsanzeige gewertet werden.

ihrem Ubertr oder ihrer

Regulier usscl im Ausland fiir

® GeméR § 23b Abs. 4 EIWOG 2010 dirfen Erzeugungsanlagen nur dann als geeignet fiir die Teilnahme an der Netzreserve eingestuft werden, wenn ihre Emissionen
nicht mehr als 550 g CO2 je kWh Elektrizitat betragen und keine radioaktiven Abfalle entstehen.
Entnehmer kénnen hier "0" bzw. "nein” eintragen.

9 Zum Beweis der is ist ein Auszug aus dem Firmenbuch (bzw. ein gleichwertiger Nachweis) vorzulegen. Unterzeichnet
eine laut Firmenbuch nicht organschaftlich vertretungsbefugte Person, so ist eine unterfertigte Vollmacht von der/den vertr

htigung/Ver

Person(en)
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Teilnahme an

Interessensbekundung zur Teilnahme an der Netzreserve 26
Alle berechigten Teilnehmer geraf § 23b Abs. 1 EIWOG 2010, welche beabsichtigen, zu den Bedingungen der Ausschreibungsunterlagen ihre Anlagen der
i

Netzreserve zur Verfilgung zu stellen, konnen bis zur g de Austrian Power Grid AG bekunden.

Ausschreibungszeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023
2022
DasEinl 2.5 23b Abs. 3 EIWOG 2010 wird durch APG per E-Mail
bestiitigt. Dieses Postfach ist auch fir offene Fragen innerhalb der Frist fr Anfragen zu verwenden,

Interessensbekundung erfolgt durch

Firmenname:
Adresse:
Von toren auszufiillen, die mehrere Einheiten zu einem Pool
Name des Pools | Netareserveleistung bel Interesse fir Netareserveprodukte” Vorlaufzeit' (n] | Zeitfur Einsatzzeit, d.h. (bei Bedar)
einer Umgebungs- Winter Sommer neuerliche | Zeitdauer, in der die
temperatur <20°C (MW" (01.10.22- 2022/2023 Netareserveleistung
30.09.22) (011022 | (01.0423-31.10.23) durchgiingig geliefert
31.0323) werden kanr®
Aggregatoren: Liste aller Teilanlagen des Pools
Name der Teilanlage | Zugehorigkeit zu Pool |Bilanz-gruppenzul Erzeugungs: | Netzreserve- |Netzan-schlusspunk?| Adresse der Anlage | Vorlaufzeit | Zeit fur neuerliche Einsatazeit, d.h. Far [ ]
(Name) gehorigkeit [anlage/ Verbrauchs| leistung bei einer 0] Aktivierung [h] Zeitdauer, inder die | Emissionen | Entstehen
anlage Umgebungs- Netareserveleistung |  [gCOy/ | radioaktive
temperatur 20°C durchgangig geliefert | kWheuad® | AbFille?”
Mwy* werden kann
wir auf bringenden Dokumente bzw. Punkt3.11.
Erlsuterungen
* GemaR § 23b Abs. 1 EIWOG 2010 sind teilnahmeberechtigte Anbieter: ® Die Zeit fr eine neuerliche Aktivierung darf maximal 18 Stunden betragen. Bei Zeit fir eine liche Akti das
“Betreibervon mit mindestens 1MW, deren Stilllsgung im Falle von §23 die Hochfahren bis zum Ereichen Bei it
Abs. 1EWOG i wurde; eine neverliche Aktivierung den Zeitraum zwischen Ende eines Abrufs und neuerlichem Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.
E mindestens 1 MW, die durch
Stunden, reduzieren oder zeitlich verlagern konnen; . )
Agaregatoren, die mehree Erzeugungs- oder Verbrauchseinhlten 2 inem gesamthaf abrufaren Pool it iner Engpasseftung von mindestens 1 MW enwid gefordert, durchgchen einspeisen Konnen
wsammenfassen, souie L achgsnend etern komnen, uch Abruf Aktivierung).
“Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpasslelstung von mindestens 1 MW im europaischen Elektrizitatsbinnenmarkt und der Schwelzerischen a g
Eidgenossenschaft, sofern das betroffene Ubertragungsnetz mit einer dsterreichischen Regelzone unmittelbar galvanisch verbunden ist und der betroffene ' muss Be) temporar,
Stunden, reduziert oder Z n konnen, auch bei bruf (siehe neuerliche Akti ).
vom einen 2ur Erbringung von
Engpassmanagement unmittelbar verhalten werden kann. Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW sind ’ Gema § 23a Abs. 1 EWOG 2010 sind Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW verpflichtet, jahrlich temporare, temporére
n sie Anlagen in wie § 232 Abs. 1 EIWOG 2010 ihrem zustandigen ihrer Anlage oder von Teilkapazitaten ihrer Anlage dem bindiich anzuzeigen.
oder d far den jeweil angezeigt haben mssen Betreiber von >20MW i ihrem zustandigen oderihrer
3 isteine mindestens 1 MW bei kleiner gleich 20°C Umgebungstemperatur gefordert. en jeweili thab i im Ausland fir im
“Die Beschreibung der saisonalen Produkte ist i d Kapitel 3 und 4 enthalten. Gema § 23b Abs. 3 EWOG 2010 sind Betreiber von~om 2o+ 21erail daz auch eine entsprechende Vieldung tber REMIT, “ sl verbindiiche
23a Abs. 1, die ein Angebot fur i) i ein
einjahrigen Netzreservevertrag zu legen. % GemaR § 23b Abs. 4 EIWOG 2010 dirfen nur dann al: tfor die Teilnah , wenn ihre Emissionen
Zudem sind die Ausschreibungsunterlagen zu berlicksichtigen. icht mehr als 550 & CO, je kWh und .
 Die Einspeisung bzw. von Energie jeder baw. aus dem K APG baw. in das 380/220-kv- Entnehmer kénnen hier “0" bzw. "nein” eintragen.
Ubertragungsnetz, das mit der APG-Regelzone unmiftelbar galvanisch verbunden ist, hat iberwiegend (> zwei Drittel)in dem in 52um Beweis der in Auszug aus dem Firmenbuch (bzw. eine
unter 3.1 hervorgehobenen Netzbereich zu erfolgen. person, s0 o)
“ Die ifzeit darf gemR den 10 Stunden betragen. Bei Erzeugungsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit bis zum

Erreichen der Netzreserveleistung ab Anforderung (2.8, Kaltstart bei thermischen Anlagen). Bei Verbrauchsanlagen bezeichnet die Vorlaufzeit die Zeit zwischen
Anforderung und Erreichen der maximalen Leistungsreduktion.

Ort, Datum

Firmenname

Vor-und
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