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1 Praambel

Zur Sicherstellung der Netzstabilitat ist die Bereitstellung und die entsprechende
Aktivierung von Regelreserven erforderlich. APG zeichnet als Regelzonenfuhrer fur die
marktbasierte Beschaffung dieser Regelreserven verantwortlich und fuhrt
dementsprechend eine Uberpriifung der aktivierten Mengen durch.

Nachfolgend ist der MaRnahmenkatalog fur allfalliges Fehlverhalten des Anbieters
angefuhrt.

2 Anforderungen an die Sekundarregelreserve

Die Anforderungen an die Regeldynamik sowie die tolerierte Unter- bzw. Ubererfuillung
werden in Form eines Akzeptanz-/bzw. Toleranzkanals (siehe 2.2) abgebildet. Dieser
wird alle zwei Sekunden (=Monitoringintervall) auf Basis des Sollwerts (s) der
vergangenen 30 Sekunden berechnet und beriicksichtigt die folgenden Anforderungen:

Maximale Aktivierungszeit von 5 Minuten

davon allfallige Reaktionszeit von maximal 30s

Minimaler Gradient von Psq/270s

Maximaler Fehler: 5% des Sollwerts in Richtung Mindererfillung
Uberschwingen von maximal 10% des Sollwerts, jedoch nicht mehr als 10 MW
fur 30s

Allifallige Pdnalen werden grundsétzlich erst schlagend, wenn das Aktivierungssignal
des Anbieters den Toleranzkanal verlasst. Ubererfillungen werden, abweichend
davon, nicht pdnalisiert. Allerdings wird nicht jeder Zeitstempel, bei dem das
Aktivierungssignal auferhalb des Kanals liegt, ponalisiert. Um z.B. allfalliges
Rauschen, ungeplante Umschaltspitzen oder kurze Signalfehler, auszuscheiden, wird
eine Bagatellgrenze bericksichtigt (siehe 2.2.4).

2.1 Automatisches Monitoring SRR

Der Reservepool des Bewerbers hat entsprechend der Leistungsvorgabe durch APG
(StellgroRe/Sollwert) unverziglich die entsprechende Sekundarregelreserve in seinen
TE zu aktivieren. Die aktivierte Sekundarregelreserve (Istwert) muss dieser
Leistungsvorgabe also unter Bertlicksichtigung der oben genannten Anforderungen
folgen.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sekundarregelreserve hat dabei wahrend der
gesamten Periode der Lieferverpflichtung in derselben Weise - ggf. auch unter
zusatzlicher Bericksichtigung eines von APG vorgegeben Gradienten - zu erfolgen
(also auch knapp vor bzw. nach einem etwaigen Produktwechsel). Im Falle einer
Anderung der Zusammensetzung des Reservepools bzw. beim Produktwechsel darf
die aktivierte Sekundarregelreserve des Bewerbers grundséatzlich nicht springen. Vom
Bewerber wird bei der Berechnung der ProzessgroRen die erforderliche Koordination
erwartet.

Die Einhaltung dieses Reglements wird von APG mittels eines kontinuierlichen,
standardisierten und automatischen Monitorings wie folgt durchgefihrt.
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2.2 Definition des Akzeptanz- und Toleranzkanals

221

Akzeptanzkanal

Ein Kernelement des automatisierten Monitorings ist der sogenannte
Akzeptanzkanal. Dieser definiert den Bereich, in dem die von APG angeforderte
Sekundarregelreserve aktiviert werden soll. Als Ausgangspunkt dient zum einen die
Anforderung, dass die gewlnschte Leistungsdnderung gemalR Sollwertvorgabe
innerhalb von funf Minuten (300 Sekunden) vollstandig erbracht wird. Des Weiteren
wird erwartet, dass die Aktivierung im Anbieterpool bei einer Anderung des Sollwerts
innerhalb weniger Sekunden, maximal jedoch nach 30 Sekunden beginnen muss.
Dementsprechend ergibt sich nach Ablauf dieser 30 Sekunden fir die verbleibende
Zeit von 270 Sekunden ein notwendiger Gradient, der sich aus der geforderten
Leistungsanderung geteilt durch 270 Sekunden ergibt. Damit kommt ein dynamischer
Mindest-Gradient in Abhangigkeit vom Sollwertverlauf zur Anwendung. Dieser
definiert den Wert, um den sich die Leistung von einem Intervall auf das nachfolgende
Intervall mindestens &ndern muss.

Der Wert der geforderten Leistungsanderung ergibt sich aus dem Sollwertverlauf der
letzten 5 Minuten. Die gréfitmogliche Sollwertdnderung, und somit auch der
maximale Gradient, werden durch das Regelband des Pools begrenzt. Im Extremfall
von Vollabrufen in beide Richtungen innerhalb des Betrachtungszeitfensters wird
erwartet, dass die Anderung in allen Angeboten innerhalb von 5 Minuten erfillt ist.
Fur anteilige Abrufe des Pools gilt dieselbe absolute Erfiillungszeit von 5 Minuten als
Mindestanforderung.

Nimmt man als Basis eine Auflosung der Rohdaten von 2s, ergibt sich die zum
Zeitpunkt t (t) heranzuziehende Leistungsanderung fir die obere Grenze des
Akzeptanzkanals aus der Differenz des maximalen Sollwerts im Zeitbereich von 302
Sekunden (t-302) bis 32 Sekunden (t-32) vor dem Zeitpunkt t und des maximalen
Sollwerts im Zeitbereich von 32 Sekunden (t-32) bis zum Zeitpunkt t. Die fir die
untere Grenze des Akzeptanzkanals zugrundeliegende Leistungsanderung ergibt
sich aus der Differenz des minimalen Sollwerts im Zeitbereich von 302 Sekunden (t-
302) bis 32 Sekunden (t-32) vor dem Zeitpunkt t und des minimalen Sollwerts im
Zeitbereich von 32 Sekunden (t-32) bis zum Zeitpunkt t.

Zusatzlich zum Akzeptanzkanal wird ein Toleranzkanal definiert, der den zulassigen
Fehler in Richtung einer Untererfullung definiert. Aul3erdem bertcksichtigt der durch
die genannten Grenzen aufgespannte Bereich das zulassige Uberschwingen (Details
siehe 2.2.2).

Als minimaler Gradient wird die Erbringung in H6he von 1 MW in 270 Sekunden
vorausgesetzt.

Die 2-sekiindliche Anderung der Gradienten goga Und Quga, Mit denen sich die
Kanalgrenzen vom letzten Intervall auf das aktuelle Intervall (t) andern, werden wie
folgt bestimmt:

Formel 1: Bestimmung des Gradienten goga

max{1MW, |max{s(t — 302), ..., s(t — 32)} — max{s(t — 32), ...,s(t)}|}
270 sec.

Yoga (t) =

Formel 2: Bestimmung des Gradienten guga

max{1MW, |min{s(t — 302), ..., s(t — 32)} — min{s(t — 32), ..., s()}|}
270 sec.

guga(t) =
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2.2.2

Nachdem die Gradienten flr den Zeitpunkt t bekannt sind, kénnen die Unter- (uga)
und Obergrenze (oga) des Akzeptanzkanals bestimmt werden.

oga wird aus dem maximalen Sollwert (s) im Zeitraum von 32 Sekunden vor dem
Zeitpunkt t bis zum Zeitpunkt t oder dem Wert von oga zum vorhergehenden
Zeitpunkt (t-2) abzuglich des aktuellen Gradienten bestimmt, je nachdem, welcher
Wert groRRer ist. Bei einer Erhohung oder Konstanz des Sollwerts stellt der Sollwert
somit die Obergrenze des Akzeptanzkanals dar. Bei einer Reduzierung des Sollwerts
wird die Obergrenze fir 30 Sekunden auf Hohe des maximalen Sollwerts der letzten
30 Sekunden gehalten und anschliel3end um den Wert des Gradienten reduziert.

Formel 3: Bestimmung der oberen Grenze des Akzeptanzkanals

oga(t) = max{s(t —-32),...,s(t),oga(t —2) — goga(t)}

Formel 4: Bestimmung der unteren Grenze des Akzeptanzkanals

uga(t) = min{s(t — 32), ..., s(t), uga(t — 2) + guga ()}

Toleranzbereich

Zur Berlcksichtigung von tolerierbaren Schwankungen in der Erbringung (z.B.
Rauschen), wird ein zuséatzlicher Toleranzbereich an die zuvor ermittelten
Kanalgrenzen eingefihrt. Der Toleranzbereich wird in Hohe von 5% vom Werte der
jeweiligen Kanalgrenze festgelegt. Die obere Kanalgrenze wird dabei um 5% erhdht
und die untere Kanalgrenze um 5% reduziert.

Neben den zuvor gebildeten Grenzen fir den Akzeptanzkanal werden somit zwei
zusétzliche Grenzen bendtigt, die sowohl den Akzeptanzkanal als auch den
Toleranzbereich einschlieen. Die numerische Berechnung dieser Unter- (ugt) und
Obergrenze (ogt) unter Berticksichtigung der Toleranz (v = 0,05) erfolgt gemaR:

Formel 5: Bestimmung der oberen Grenze des Toleranzkanals

ogt(t) = oga(t) +oga(t)| v

Formel 6: Bestimmung der unteren Grenze des Toleranzkanals

ugt(t) = uga(t) — luga(t)| * v

Dartiber hinaus wird ein Uberschwingen von 10% des Sollsignals, maximal jedoch
<10 MW in den ersten 60s nach einer Sollwertdnderung in der Bildung des
Toleranzkanals beriicksichtigt. Nach einem Uberschwingen gibt es eine Pausezeit
von 60 Sekunden fiir weiteres Uberschwingen beziiglich Abrufe in gleicher Hohe des
vorgehenden. Dies verhindert kontinuierliches Uberschwingen des Kanals im
Grenzbereich der MOL.

Seite 5 von 11



112G
MaRnahmenkatalog Regelreserven

[
[ S = R R «

[
LB S R ¥R <Y

=
[=]

L= S Y L LI - I [ = - B ¥ ]

17 30s
16 P

***** :\ :lllllllllllllllllllllllllllllllllllb
15 — S Iy .+% Obere Grenze Akzeptanzkanal
1 [T PR R PR e

2
13 T - A=t et et et = ===
RS A Obere Grenze Toleranzkanal 1
12 W P C ittt
1 .."-\:_\ A -
N
10 "W
N
9 .
8 .
-
7 "o
.
gt s
° = »,
5 30s »
- ™,
a4 N
™
3 ﬁ"“-
2 ~ .
Untere Grenze Toleranzkanal "'""'h-‘___
1 .
h“. — i ———
0
-1 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
-2
Sollsignal esygt ssess 0ga == =ogt

Abblldung 2 Akzeptanzkanal und Toleranzkanal Beispiel 2 (Sollsignal entspricht ,,Untere Grenze Akzeptanzkanal®)

2.2.3 Produktwechselphase

Ist ein Anbieter neben der aktuellen auch in der darauffolgenden Produktzeitscheibe
kontrahiert, wird der Akzeptanzkanal weiter fortgefuihrt.

Ist ein Anbieter in der darauffolgenden Produktzeitscheibe nicht mehr kontrahiert, fallt
das Sollsignal zwangslaufig auf null. Der Toleranzkanal bildet sich wie gewohnt aus.
Eine Verpflichtung zu einem speziellen Verhalten nach Ende der Produktzeitscheibe
ohne darauffolgende Kontrahierung gibt es nicht. Entsprechend ist das Verhalten des
Anbieters nach Ende der Produktzeitschiebe nicht relevant fiir das Monitoring.
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2.2.4

Bagatellgrenze

Die Bagatellgrenze (BG) fur allfélliges Rauschen, ungeplante Umschaltspitzen oder
kurze Signalfehler, wird dynamisch auf Basis der Summe der Zuschlage der
jeweiligen Produktzeitscheibe des jeweiligen Anbieters fur die positive und negative
Richtung ermittelt. Dabei werden 5% der Energiemenge von 5 min der Summe aller
Zuschlage herangezogen. Unterschreitet eine identifizierte Abweichung diese
Bagatellgrenze, so wird diese nicht pénalisiert.

Formel 7: Bestimmung der positiven Bagatellgrenze

1 .
BGyposity = Eh * Z Zuschlagey, sty MW * 0,05

Formel 8: Bestimmung der negativen Bagatellgrenze

1
BGnegativ = Eh * Z Zuschlégenegatw MW % 0,05

2.3 Fehlmengen

Verlasst das Istsignal den Toleranzkanal gemaf 2.1, gilt die Flache bis zur Rickkehr
in den Toleranzkanal als Fehlmenge und wird entsprechend 2.4 ponalisiert, sofern die
Fehimenge die Bagatellgrenze nicht unterschreitet.

2.4 Ponalisierung

Pdnalisierung bis zur Anbindung APGs an die Europdische Plattform fir den Austausch
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit automatischer
Aktivierung gemaf Artikel 21 EBGL:

Fur die Energiepreisponale werden Fehlmengen gemafR 2 angebotsscharf in der
Viertelstunde zugeordnet und mit den jeweiligen Angebotspreisen in der Merit Order
desjeweiligen Anbieters fur den entsprechenden Zeitraum verrechnet.

Formel 9: Berechnung Energiepreis-Pénale

Energiepreisponale = Z(Fehlmenge(;ebotn *x EnergiespreiSgepor n) €

Pdnalisierung ab der Anbindung APGs an die Européaische Plattform fir den Austausch
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit automatischer
Aktivierung gemaf Artikel 21 EBGL:

Fur die Energiepreisponale werden Fehlmengen im Monitoringintervall gemai 2
angebotsscharf zugeordnet und mit den jeweiligen Verrechnungspreisen (gemaf
6.7.c.v der Modalitaten) verrechnet, die fir den jeweiligen Anbieter fur den
entsprechenden Zeitraum gelten.

Formel 10: Berechnung Energiepreis-POnale

Energiepreisponale = Z(Fehlmenge(;ebot n * VerrechnungspreiSgepor n) €
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2.5 Nichtvergutung des Leistungspreises

Fir eine Fehlmenge wird neben der Energiepreisponale der Leistungspreis fur die nicht
vorgehaltene Leistung nicht vergutet. Ermittelt wird die nicht vorgehaltene Leistung aus
der Differenz der Summe der Leistungen der Merit Order des Anbieters
(zugeschlagene Angebote) und der tatsachlich erbrachten Leistung (Mittelwert des
Istwerts fur die Dauer der Abweichung). Dies gilt fur positive und negative Gebote
separat.

Die ermittelte nicht vorgehaltene Leistung wird entsprechend den Leistungen der Merit
Order des Anbieters von oben nach unten den einzelnen Gebote zugeordnet (siehe
Abbildung 3).Jeweils pro Gebot wird die nicht vorgehaltene Leistung mit dem jeweiligen
Leistungspreis dieses Gebots und der ausgefallenen Zeit multipliziert um in Summe
das Ausmal’ der Nichtvergitung des Leistungspreises zu ermitteln.

MW 1 MEsol Mist [[]Fehimenge Toleranzkanal

M1 -t ====-- E T e R BT === ====: - -
Nicht vorgehaltene -
10 i 1 Leistung Gebot 3 ' _ Gebot 3
Nicht vorgehaltene Nicht vorgehaltene ‘_
Leistung Leistung Gebot 2 ‘ Gebot 2
5 - B J Anbieter n

Nicht vorgehaltene
¥ Leistung Gebot 1
2,5 - — Gebot 1

Dauer der Abweichung
1
1
T

09:05 09:10 t

>
1
1

A 4

F 3

Ausgefallene Zeit

Abbildung 3 Schema Nichtvergitung Leistungspreis

Formel 11: Berechnung der Nicht vorgehaltenen Leistung

Nicht vorgehaltene Leistung

= Z(LeiStungGebot n) - LeiStungsmittelwertlstwert f.d.Dauer d. Abeichung Mw

Formel 12: Berechnung der Nichtvergltung des Leistungspreises

Nichtvergliteter Leistungspreis
= (Nicht vorgehaltene Leistunggepor n * ausgefallene Zeit

* LelstungspreiSgepot n) €

Alifallige Mehrkosten, die durch einen Intra-day Emergency Call entstehen, werden den
Ausgleichsenergiekosten zugerechnet.

Eine Meldung an APG uber einen allfalligen Ausfall ist gemafR den Bestimmungen der
Modalitaten fur Regelreserveanbieter und des jeweiligen Rahmenvertrags durchzu-
fuhren.
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3.1

APG versucht bestmdglich, die Anbieter Uber Mindererflillungen expost per E-Mail zu
informieren. Jedoch hat ein Anbieter keinen Rechtsanspruch auf diese Information. Der
Anbieter ist zum vollstandigen Selbstmonitoring verpflichtet.

Angebotsstorno (vor Beginn der Lieferperiode)

Tabelle 2-1 MaBhahmenkatalog Storno

Storno eines oder mehrerer Angebote
Beschreibung (ausschlieB3lich bei nachweislich unvorhersehbaren
technischen Problemen)

Meldung Durch Anbieter im Vorhinein an APG

Maflinahme / P6nale Nichtvergitung Leistungspreis(e)

Weiters gelten die Bestimmungen der jeweils
Anmerkung gultigen Modalitaten fur Regelreserveanbieter in
Osterreich, konkret Kapitel 7 und 8

Anforderungen an die Tertiarregelreserve

Toleranzen

Toleranzen ab der Anbindung APGs an die Européische Plattform fir den Austausch
von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit manueller Aktivierung
gemal Artikel 20 EBGL:

Die Tertiarregelreseve wird von APG elektronisch abgerufen. Dabei ist dem
geforderten Standardprofii (10 min. Start- bzw. Endrampe; Die in der
Aktivierungsaufforderung (ARQ) angegebenen Aktivierungsstart- bzw. Endzeitpunkte
entsprechen den Rampenmittelpunkten) mit einem maximalen Fehler von 5% in
Richtung Mindererfillung gemafR Praqualifikation zu folgen. Ubererfillungen werden
nicht pdnalisiert. Der Anbieter ist zum Selbstmonitoring verpflichtet. Abweichungen
(Mindererfillungen) werden grundsatzlich mit APG abgeklart, wobei die Bringschuld
beim Anbieter liegt.

In Abbildung 4 ist die Toleranz an einer beispielhaften Direktaktivierung dargestellt.

QHi
L

PA

<= Geforderte Leistung

SOLL
(Standardprofil)

Direktaktivierung
(Beispiel)

@ Aktivierungsstartzeitpunkt
(Aktivierungsendzeitpunkt)

QHi ... Viertelstunde, fir die das Gebot abgegeben wurde

Abbildung 4: Gefordertes Standardprofil und Toleranzen
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Nachfolgend ist der MaRnahmenkatalog hinsichtlich allféalliger Nichtverfigbarkeiten fr
Tertiarregelreserve angefinhrt.

3.2 Falle und MaBhahmen

In den folgenden Abschnitten werden mdgliche Falle und deren MalRnahmen
beschrieben. ,Energiepreis” bezieht sich ab Anschluss an die Européische Plattform fur
den Austausch von Regelarbeit aus Frequenzwiederherstellungsreserven mit manueller
Aktivierung gemaR Artikel 20 EBGL nicht mehr auf den Gebotspreis, sondern den
zugeteilten Abrechnungspreis, welcher entsprechend Modalitdten Punkt 6(7)e., iv.-v.
berechnet wird.

3.2.1 Fall 1

Tabelle 3-1 MaBnahmenkatalog Fall 1

Storno eines oder mehrerer Angebote
Beschreibung (ausschlieB3lich bei nachweislich unvorhersehbaren
technischen Problemen)

Gemeldet durch Anbieter

Zeitliche Komponente

(Wann wurde gemeldet) Vor Beginn der Lieferperiode

Maflinahme / P6nale Nichtvergltung Leistungspreise

Weiters gelten die Bestimmungen der jeweils
Anmerkung gultigen Modalitaten fur Regelreserveanbieter in
Osterreich, konkret Kapitel 7 und 8

3.2.2 Fall 2

Tabelle 3-2 MaBnahmenkatalog Fall 2

Anbieter ist fUr einen gewissen Zeitraum teilweise

Beschreibung oder komplett ausgefallen

Gemeldet durch Anbieter

Innerhalb der Lieferperiode; Zeitnah (operative
MafRnahme durch APG ist mdglich -
Ersatzbeschaffung o.a.)

Zeitliche Komponente
(Wann wurde gemeldet)

Nichtvergutung Leistungspreis
Maflinahme / P6nale Energiepreispbnale an APG - |Mindererfillung x
zugeordnetem Energiepreis x 35%]

Bei gehéauften Ausfallen kann APG den Anbieter fur
Anmerkung einen bestimmten Zeitraum von der Ausschreibung
ausschliel3en.

Seite 10 von 11



MaRnahmenkatalog Regelreserven

112G

3.2.3 Fall 3

Tabelle 3-3 MaBnahmenkatalog Fall 3

Beschreibung

Anbieter ist flr einen gewissen Zeitraum teilweise
oder komplett ausgefallen

Gemeldet durch

Anbieter

Zeitliche Komponente

(Wann wurde gemeldet)

Meldung innerhalb des nachsten Werktages (bis
24:00 Uhr)

MafRnahme / Pdnale

Nichtvergutung Leistungspreis
Energiepreisponale an APG - |Mindererfullung x
zugeordnetem Energiepreis x 60%|

Anmerkung

Bei gehéauften Ausfallen kann APG den Anbieter fur
einen bestimmten Zeitraum von der Ausschreibung
ausschliel3en.

3.24 Fall 4

Tabelle 3-4 MaBnahmenkatalog Fall 4

Beschreibung

Anbieter ist fUr einen gewissen Zeitraum teilweise
oder komplett ausgefallen

Gemeldet durch

APG

Zeitliche Komponente

(Wann wurde gemeldet)

Keine Meldung bzw. nicht innerhalb des nachsten
Werktages (bis 24:00 Uhr) seitens des Anbieters
APG Monitoring identifiziert Ausfall

MalRnahme / POnale

Nichtvergutung Leistungspreis
Energiepreispdnale an APG - |Mindererfullung x
zugeordnetem Energiepreis X 75%]|

Anmerkung

Bei gehéauften Ausfallen kann APG den Anbieter fur
einen bestimmten Zeitraum von der Ausschreibung
ausschliel3en.

Auch bei negativen Energiepreisen ist der Energiepreis an APG zu vergiten. Die
Berechnung wird mit absoluten Zahlen durchgefihrt.
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